
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuso Canter 
 

Mit einem Maytec Abrollkipper ist Ihr Fahrzeug das ganze Jahr für jede 
Aufgabe einsetzbar: 

 

� Gesteinsmulden für Baggerarbeiten 
� großvolumige Behälter mit Steckaufsätzen für 

die Grünpflege 
� Kranaufbauten 
� Pritschen zur Staplerbeladung 
� Werkzeug- und Aufenthaltscontainer 

 

� Grundrollrahmen für individuell gestaltete 
Abrollbehälter 

� Universalcontainer 
� Wasserfässer 
� ebenerdiges Beladen von Maschinen 
� und vieles mehr… 

 

Qualität aus Deutschland – produziert im Schwarzwald 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr als ein Abrollkipper…  

Ein Systemabrollcontainer - Trägerfahrzeuge der unterschiedlichsten Art! 

Unterschiedliche Aufgaben erfordern einen flexiblen Fuhrpark – 
machen Sie Ihren Fuhrpark mit einem Maytec Abrollsystem flexibel  

Mögliche Nutzlast: ca. 1,3 t 

Führerschein Klasse B 

Fahrzeuge bis 3,5 t 

Führerschein Klasse BE 

Anhänger bis 3,5 t 

Mögliche Nutzlast:  

� des Anhängers ca. 2,7 t  
� in Kombination mit einem 

Transporter ca. 4,0 t 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 … ein System! 

 

Mit dem Maytec Abrollsystem können Sie Ihren Fuhrpark flexibel gestalten! 

Führerschein Klasse L/T 

(Schweiz F/G) 

Traktoren 

Mögliche Nutzlast: ca. 4,8 t 

Führerschein Klasse 
C1 und C1E 

LKW 

Mögliche Nutzlasten: 

� LKW bis 4,3 t 
� LKW mit AR 33 bis       

7 t 
� LKW mit AR 60 bis     

8,1 t 

und transportieren Sie Ihre Abrollbehälter mit einem Fahrzeug,         
das den  jeweiligen Anforderungen entspricht – wir beraten Sie gerne! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Überwachungselektronik – 
keine Sensoren 

Der Maytec Abrollkipper benötigt keine 
Sensoren oder andere Überwachungssysteme  
die die Bewegungsabläufe  überwachen. 

Serienmäßig eingebaut: die Maytec Kabelsteuerung!  

Bewährte  Elektromechanik, robustes Gehäuse, keine Batterien - 
einfach und zuverlässig ! 

 

 

 

Ein Maytec Abrollkipper besticht durch  

Geringes Eigengewicht 

Klare geometrische Formen und ein geradliniger 
Kraftverlauf  kennzeichnen den Maytec AR-L.  
 

In diesem Fall gilt: was nicht dran ist, geht auch nicht kaputt = hohe Zuverlässigkeit 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seine einfache, praxisorientierte Konstruktion 

Auch in Fahrposition ist der Maytec AR-L sehr niedrig und baut wenig an Höhe auf = geringe Ladehöhe, 
niedriger Lastschwerpunkt, bessere Fahreigenschaften 

 

Die Form des Hakens kommt ohne 
zusätzliche Hakensicherung aus 

Die besondere Form des Hakens und des 
Muldenbügels verhindert das ungewollte 
Aushängen des Abrollbehälters -  es ist keine 
zusätzliche mechanische Muldensicherung 
notwendig!  

Keine Schäden durch versehentliches Anfahren = 
erhöhte Zuverlässigkeit! 

Bauhöhe 

Bedingt durch die aufwendige Mechanik im Bereich der Verbindung Hakenarm/Klapprahmen benötigt der DIN 
Abrollkipper in diesem Bereich einen großen Bauraum.  

Der Maytec Abrollkipper kann aufgrund seiner einfachen Bauweise auf diesen Bauraum verzichten. Das Gerät 
wird deutlich niedriger. Der Lastschwerpunkt wird gesenkt. Dies bringt Vorteile bei der Handbeladung des 
Fahrzeugs, sowie beim Fahrverhalten.  

Die flache Bauweise ergibt eine niedrige Ladehöhe! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Abrollkipper ist mehr als ein Kipper… 

 

Wer fährt schon gerne mit einem Kompaktlader 
über eine Rampe. 

Schubkarren: ein einfaches Gerät und trotzdem - 
ebenerdiges Beladen macht die Sache einfach. 

Wenn man denkt, was ein so kleines Gerät alles kann! 

� Es ist ein Transportgerät… 
� Es kann Kippen… 
� Es kann Lasten der unterschiedlichsten Art vom Boden auf das Fahrzeug bewegen… 
� Es kann die Ladungsträger (Abrollbehälter) in kürzester Zeit wechseln – und dies auch unter 

Last… 

 

Geräte mit niedriger Bodenfreiheit können sicher 
verladen werden. 

Beladen ohne Rampe! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

…es ist ein Multitalent und ein Hubgerät! 

 

 

Beladen auf dem Boden war ist Problem. Da kann man was laden,  Hauptsache die 
Ladekante ist niedrig. 

Möglich gemacht ist dies alles durch den Einsatz hochwertiger Technik – der Preis wird dann oft mit dem 
eines  Kippers verglichen, was natürlich nicht dasselbe ist. Ein Kipper kann Material „nur“ vom Fahrzeug 
rutschen lassen. 

Vergleicht man ein Abrollsystem mit einem Kran, dann ist man näher dran. Dasselbe ist es natürlich auch 
nicht, aber eben näher! Man kann Lasten vom Boden aufnehmen, die man von Hand nicht hätte 
aufnehmen können.  

Verglichen damit ist ein Abrollkipper leicht und kostengünstig! 

  

Abbruchmaterial – der Container kann mal eben 
stehen bleiben. Ebenerdiges Beladen, auch von 
schweren sperrigen Sachen – kein Problem! 

Das ebenerdige Beladen von Stühlen ist eine 
ungeheure Zeitersparnis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radstände und Gewichte 

 

Für die Grünpflege ist ein 3,5 t Fahrzeug oft 
ausreichend.  

In manchen Branchen sind es relativ 
geringe Lasten wie Heizungskessel, die für 
manuelle Entladungen an der Baustelle zu 
schwer sind – für den AR-L 25 ist dies kein 
Problem 

Schwere Mulden, wie die 
abgebildete Gesteinsmulde, 
können von dem leichten 
Fahrzeug verteilt, oder 
teilbeladen transportiert werden 

 

AR-L 25 auf dem Canter 3C 

In Kombination mit einem Maytec 
Abrollkippanhänger kann man eine 
beachtliche Nutzlast transportieren. 
Durch die kompatiblen Abrollbehälter 
(Tausch zwischen LKW und Anhänger) 
ist man denkbar flexibel. 

technische 
Daten  

Hubkraft 
in kg 

Gewicht 
in kg (*1) 

Länge 
MA (*2) 

Höhe 
Abrollkipper 

Benötigtes 
Öltankvol. 

benötigter 
Druck 

Motor-
hydraulik 

Elektro-
hydraulik 

Kabel-
steuerung 

AR-L 25-1 2300 310 Typ 1 247 25 l 240 bar Empfohlen Option � 

AR-L 25-2 2300 330 Typ 2 247 25 l 240 bar Empfohlen Option � 

(*1) Gewichtsangabe ohne Öl, Pumpe und Kotflügel (*2) MA = Maytec System-Abrollbehälter 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sehr beliebt bei Kommunen: der Canter 55 ist sehr schmal und aufgrund seines kurzen Radstandes sehr 
wendig 

Der Canter 55 hat mit dem AR-L 40 eine sehr hohe Nutzlast – auch als Doppelkabine 

 

AR-L 40 auf dem Canter 6C 

technische 
Daten  

Hubkraft in 
kg 

Gewicht 
in kg (*1) 

Länge 
MA (*2) 

Höhe 
Abrollkipper 

Benötigtes 
Öltankvol. 

Motor-
hydraulik 

benötigter 
Druck 

Kabel-
steuerung 

AR-L 40-1 3700 370 Typ 1 247 25 l Notwendig 240 bar � 

AR-L 40-2 3700 390 Typ 2 247 25 l Notwendig 240 bar � 

(*1) Gewichtsangabe ohne Öl, Pumpe und Kotflügel (*2) MA = Maytec System-Abrollbehälter 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuso Canter 6C18 4x4 – Maytec 
Abrollkipper AR-L 55-2 

 

 Ein Fahrzeug für unterschiedlichste Einsatzwecke 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuso Canter 6C18 4x4 – Maytec 
Abrollkipper AR-L 55-2 

 

 

Bei der Darstellung handelt es sich um einen Vorschlag, der in der Ausführung nach Kundenwunsch abweichen kann 

Die Kombination Fuso Canter 4x4 und Maytec AR-L 55-2 hat für ein 
Allradfahrzeug eine erstaunlich niedere Ladefläche! 

Schon verglichen! 

Hinter dem Führerhaus kann eine Werkzeugkiste nach Kundenwunsch montiert werden. Das 
Ausstellungsfahrzeug hat eine offene Werkzeugkiste! Wir liefern aber gerne auch eine geschlossene Kiste,  

mit seitlichen Türen und Auszugschubladen – ganz nach Ihren Wünschen! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AR-L 55-2 auf dem Canter 75 

Der Nutzlastriese: knapp 4200 kg Nutzlast sind 
beim Canter 75 möglich 

 

 

  

Transport von Werkzeug- und Materialcontainer  Doppelkabiner 

AR-L 55-2 auf dem Radstand 2750 mm: ein 
enorm wendiges Fahrzeug 

Universalcontainer mit 7,8 m3 Füllvolumen Scheitholzbehälter: 9,6 m3 Füllvolumen 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AR-L 55-3 auf dem Canter 75 
 

 

Maytec AR-L 55-3 auf dem Radstand 3400: Pritschenlänge 3588 mm 

Der AR-L 55-3 mit Werkzeugkiste auf dem Radstand 3850 mm 

technische 
Daten 

Hubkraft 
in kg 

Gewicht 
in kg (*1) 

Länge 
MA (*2) 

Höhe 
Abrollkipper 

Benötigtes 
Öltankvol. 

Motor-
hydraulik 

benötigter 
Druck 

Kabel-
steuerung 

AR-L 55-1 5500 480 Typ 1 267 25 l Notwendig 240 bar � 

AR-L 55-2 5500 510 Typ 2 267 25 l Notwendig 240 bar � 

AR-L 55-3 4500 570 Typ 3 267 25 l Notwendig 220 bar � 

(*1) Gewichtsangabe ohne Öl, Pumpe und Kotflügel (*2) MA = Maytec System-Abrollbehälter 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkzeugkisten 

 

 

 

 

Maytec stellt die Werkzeugkisten selbst her: aus Alu!  
Sie sind korrosionsbeständig, spritzwasserdicht, abschließbar und - das vor allen Dingen - dem Fahrzeug 
angepasst. Eine Investition für das Fahrzeugleben! 
 
Unsere Werkzeugkisten liefern wir auch gerne für Ihre bestehenden Fahrzeuge – auch ohne Abrollkipper! 

Offene Kiste für Netze Abschließbare Kiste hinter 
dem Führerhaus mit 
feststellbarem Deckel 

Die meistverkaufte:  
Werkzeugkiste zum seitlichen Unterfluranbau 

Große Werkzeugkisten, quer hinter dem 
Führerhaus, und Unterflurkiste – Stauraum kann 
man nie genug haben 

Die Größe und die Ausstattung bestimmen 
Sie. Diese Kiste hat ausziehbare Schubladen! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auflagebock mit Zubehör 

 

 

 

Auflagebock 
Es kommt immer wieder vor: Stabmaterial, lange Leitern, Rohre… Material was man einfach nicht zerteilen 
kann, muss auf einem kurzen, wendigen Fahrzeug transportiert werden. Hier hilft der Auflagebock:  Material 
einfach auflegen, sichern, fertig! 
 
Ersatzradhalter 
Aus Nutzlastgründen lassen immer mehr Firmen, die in der Region arbeiten, das Ersatzrad zu Hause. Sie 
lassen es im Falle eines Plattfußes bringen. Ein-Mann-Firmen und Firmen die längere Strecken zurücklegen, 
brauchen das Ersatzrad aber. Durch das für die Standfestigkeit notwendige Kürzen des hinteren Überhangs, 
kann es sein, dass der Ersatzradhalter, hinter der Hinterachse, nicht mehr genügend Platz hat.  Bei einigen 
Fahrzeugtypen kann der Ersatzradhalter in den Auflagebock integriert werden. 
 
 

Arbeitsscheinwerfer 
Zur dunklen Jahreszeit ohne Alternative! Man braucht ihn, um das 
Einspuren des Abrollrollbehälters in die Führungsrollen zu sehen. Er hilft 
auch bei der Ladungssicherung oder bei Arbeiten in unmittelbarer Nähe des 
Fahrzeugs. 
 
Rundumleuchte 
Wenn man sie braucht, aber kein Loch im Dach haben möchte. Oder man 
braucht sie nur gelegentlich und möchte sie mittels einer Steckkupplung 
abnehmen: Montage am Auflagebock 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maytec Abrollkipper sind auch bei den 
Rettungsdiensten sehr beliebt.  

Einfache Lagerung – einfaches Handling 

Der AR33 ist ein kostengünstiger Start bei der 
Anschaffung des Abrollsystems. 

Die Abrollcontainer sind mit dem LKW System 
kompatibel. 

 

 

AR 21- AR 26 – AR 33 

Das Konzept für den AR 21 beruht auf 2 Grundlagen: 

� Wir wollten einen leichten Abrollkippanhänger für Fahrzeuge mit geringen Anhängelasten 
� Er sollte nicht breiter sein, als ein normaler PKW  

 

Abrollkippanhänger befördern mit einem „kleinen Führerschein“ eine      
„große Last“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AR 21- AR 26 – AR 33 

 

Der AR 33 ist der meist verkaufte Abrollkipper von Maytec.  

Gebaut seit nunmehr 14 Jahren ist er zuverlässiger Partner für die tägliche Arbeit und ein kostengünstiger 
Einstieg in die Welt des Maytec Abrollsystems. 

Technische Daten AR 21-33 

technische 
Daten 

Gewicht Zulässiges 
Gesamtgewicht 

davon 
Stützlast 

Länge 
MA (*2) 

Nutzlast 
kg 

Ladehöhe 
mm 

Breite 
mm 

Antrieb über 
Honda Motor 

AR 21 460 kg 2100 kg 100 kg Typ 1 1640 770 1685  � 

AR 26-1 620 kg 2750 kg 150 kg Typ 1 2130  900 1830 � 

AR 26-2 630 kg 2750 kg 150 kg Typ 2 2120  900 1830 � 

AR 33-1 660 kg 3350 kg 150 kg Typ 1 2690 900 1830 � 

AR 33-2 670 kg 3350 kg 150 kg Typ 2 2680  900 1830 � 

Nutzlastangaben sind ohne den Abrollbehälter, da die unterschiedlichen Ausführungen unterschiedlich schwer sind 

(*2) MA = Maytec System-Abrollbehälter 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einachser radieren auch bei engen 
Kurven nicht! Die Grasnarbe bleibt auch 

bei engen Kurven weitgehend 
unbeschädigt. 

 

 

AR 60 

Geschwindigkeitsvariante 25 40 40 60 80 

Federung ungefedert ungefedert ungefedert Parabel Parabel 

Bremsanlage Auflaufbremse Auflaufbremse Druckluft Druckluft Druckluft ABS 

Eigengewicht (kg) 1100 1120 1140 1230 1260 

Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 6000 6000 6000 6000 6000 

davon Stützlast      

Nutzlast ohne Abrollbehälter  4900 4880 4860 4770 4740 

Maytec Werksnorm 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 
 

Gewichtsangaben in kg, Maßangaben in mm, Angaben des zulässigen Gesamtgewichtes inkl. Stützlast 

AR 60 in den Geschwindigkeitsvarianten 25, 40, 60 und 80 km/h erhältlich 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System-Abrollbehälter 

   

  

 

 

  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pritschen 

 
 

Eine Pritsche macht aus Ihrem Fahrzeug ein universelles Gerät: Durch die 
seitlich abklappbaren Bordwände ist das Fahrzeug mit dem Stapler/Radlader 

beladbar. 

 

 

Universell einsetzbar – auch zum Transport von 
Maschinen (Zubehör: befahrbare Heckbordwand) 

 

 

Auch Lkw-Ladekrane  sind mit einer entsprechenden 
Pritsche schnell einsatzbereit 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuordnung aufgrund der 
Fahrzeugtypen  

 

Maytec Abrollpritschen eignen sich hervorragend zum Transport von Maschinen und  leichten Schüttgütern, wie 
Splitt etc. 

 

Maytec Systemabrollpritsche mit verzinkten rollgewalzten Bordwänden, 
Auflagebock und Hubwagen befahrbarer Bordwand – wir fertigen Ihren 

Abrollbehälter gerne auch speziell nach Ihren Bedürfnissen. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EcoMulden 

 

 

 

 

 

 

Eine EcoMulde unterscheidet sich von der Pritsche durch die seitlich feststehenden Bordwände. Es gibt viele 
Anwendungen, wie z.B. den Transport von Stückgütern, das Arbeiten mit den Steckaufsätzen etc., wo die seitlich 
klappbare Bordwand keinen Vorteil bringt, aber Kosten erzeugt. 

 

Für diesen Anwendungsfall haben wir die EcoMulde entwickelt. Sie ist gedacht für leichte Schüttgüter, wie Sand, 
Kies, Äste und Humus. Für schwere Schüttgüter, Abbruch und steinige Erde beachten Sie bitte unsere 
Gesteinsmulden. 

Links:  
Eco Mulde mit 
Schubkarren  

Rechts:  
kleine Ladegeräte 
wie ein Bobcat 
reichen bis in die 
Mitte der Ladefläche  

Links: 
Maschinentransport 
 

Rechts: 
EcoMulde mit 
Laubgitter auf dem 
Friedhof 

Links: 
Kippen von leichten 
Schüttgüttern  

Rechts: 
Hochentleerungs-
mäher können auch 
über hohe 
Bordwände 
entleeren  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten zur EcoMulde 

 

Artikelnummer Maytec System Tragfähigkeit Nutzbare Länge Nutzbare Breite Inhalt in qm Gewicht 

MAE13-1430 Typ 1 2500 kg 2588 mm 1430 mm 1,5 270 kg 

MAE13-1780 Typ 1 2500 kg 2588 mm 1780 mm 1,8 280 kg 

MAE14-1780 Typ 1 3500 kg 2588 mm 1780 mm 1,8 320 kg 

MAE23-1780 Typ 2 2500 kg 3088 mm 1780 mm 2,2 320 kg 

MAE24-1780 Typ 2 3500 kg 3088 mm 1780 mm 2,2 300 kg 

MAE25-1780 Typ 2 5000 kg 3088 mm 1780 mm 2,2 360 kg 

MAE25-1980 Typ 2 5000 kg 3088 mm 1980 mm 2,4 410 kg 

MAE35-1780 Typ 3 5000 kg 3588 mm 1780 mm 2,6 510 kg 

MAE35-1980 Typ 3 5000 kg 3588 mm 1980 mm 2,8 540 kg 

 

EcoMulden können aufgrund der seitlich festen Bordwände problemlos bei jeder Fahrzeugbreite verwendet 
werden. Achten Sie bitte auf den Typ des Maytec Systems und die Tragfähigkeit 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

befahrbare Heckklappen  

 

  

 

Befahrbare Heckklappe Standard –                        
400 mm  befahrbar mit Ketten und Radfahrzeugen 

Hubwagenbefahrbare Heckklappen haben eine 
Füllung, damit die Räder nicht hängen bleiben 

Noch flacher: Rampenlänge 800 mm; Träger aus 
Stahl, Fahrfläche aus Alu-Bodenprofilen 

Befahrbare Heckklappe  -        
hubwagenbefahrbar 600 mm hoch; Stahl 

 

Artikelnummer für Abrollbehälter           
 MAZ-5-400 befahrbare Heckklappe 400 mm hoch 
 MAZ-2-600 befahrbare Heckklappe 600 mm hoch, hubwagenbefahrbar - 2000 kg Tragkraft 
 MAZ-2-600-G befahrbare Heckklappe Gesteinsmulde (2000 kg Tragkraft) 
 MAZ-2-800-A befahrbare Heckklappe 800 mm hoch, hubwagenbefahrbar - 2000 kg Tragkraft - Alu 
 MAZ-X-A befahrbare Heckklappe mit Alu belegt 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zubehör zu Pritschen und  
EcoMulden  

   

 

Artikelnummer für Abrollbehälter           
 MAZ---Y11 Containernetz  
 MAZ---Y13 Containernetz Typ3 
 MAZ---Y12 Netzhaken 
 MAZ---Y21 zusätzlicher Zurrpunkt in der Ladefläche 
 MAZ---Y22 Zurrpunkte nach DIN EN -13260-08 in Gesteinsmulden 
 MAZ---Y23 Zurrwinkel unter der Pritsche – zum parallelen Verzurren über die Bordwand 
 MAZ---Z51 Laufrollen doppelte 

 
auf Anfrage 

Boden aus Hardox oder aus vergl. Material eines anderen Herstellers 
nur für Pritschen 

 
auf Anfrage 

Bordwände aus rollgewalztem Kipperprofil  
nur für Pritschen 

 
auf Anfrage 

Bordwände aus Aluminium  
nur für Pritschen 

 

Zurrpunkt nach DIN EN 13260-08 

  

Boden aus Verschleißstahl, wie 
zum Beispiel „Hardox“ 

Bordwände aus rollgewalztem 
Stahlkipperprofil 

Bordwände aus Aluminium 

 

Containernetz Netzhaken 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steckbare Bordwandaufsätze 

Maytec bietet für die Pritsche und die EcoMulden ein umfangreiches System von Steckaufsätzen. 

Sie haben unter anderem folgende Vorteile: 

� Keine Spezialmulde für das Saisongeschäft nötig – der Abrollbehälter kann das ganze Jahr eingesetzt 
werden 

� In kurzer Zeit, von nur einem Mitarbeiter zu montieren 
� Es ist nur ein geringer Stauraum zur Lagerung der Steckaufsätze notwendig 
� Hohes Transportvolumen für leichte Schüttgüter 

Die Steckaufsätze sind nur für leichte Schüttgüter geeignet. Für schwere Materialien oder spitze Gegenstände 
wählen Sie bitte die Universalmulde. 

 
Aufgrund der zahlreichen Variationsmöglichkeiten, die sich aus den unterschiedlichen Längen und Breiten 
ergeben, haben wir bewusst auf die Auflistung der einzelnen Artikel verzichtet.  
 

Wenn Sie einen spezifischen Artikel anfragen wollen, stellen Sie sich die Artikelnummer selbst zusammen. 

Dabei gehen Sie wie folgt vor: 

Die ersten 3 Positionen ist der Artikel an sich: 
MAB     Bordwanderhöhung 
MAL    Laubgitteraufsatz 
MAH    Häckselaufsatz 
 
Dann kommt die Länge des Behälters, ausgedrückt im Typ (siehe „Technische Erläuterungen“): 
MAB1    steht für eine Bordwanderhöhung eines Abrollkippers des Typ 1 
MAL2    steht für ein Laubgitteraufsatz eines Abrollbehälters des Typ 2, usw. 
 
Dann müssen wir noch die Breite wissen: 
MAB1--1780 ist die oben genannte Bordwanderhöhung für einen Behälter mit der Breite von  

1780 mm. Die Höhe ist bei den Bordwanderhöhungen immer 400 mm.  
MAL2--1980 ist für das oben genannte Laubgitter auf einem Abrollbehälter von 1980 mm Breite

  
 
Da es die Laubgitteraufsätze und den Häckselaufbau in unterschiedlichen Höhen gibt, müssen diese ebenfalls  
noch angegeben werden: 
 
MAL2--1980-07 wie oben, aber mit der Angabe, dass das Gitter  750 mm hoch sein soll 
MAL2--1980-10 wie oben, aber mit der Angabe, dass das Gitter 1000 mm hoch sein soll 
 
 
Bei der Berechnung des Inhalts: Bitte das Volumen des Abrollbehälters nicht vergessen!  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bordwanderhöhungen 

  

 

Rechts: 
Einfache Lagerung – 
abgebaut benötigt die 
Bordwanderhöhung nur wenig 
Platz 

Links: 
Zusammengefügt mit einfachen 
Steckverbindungen 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laubgitteraufsatz 

 

  

Auf dem Boden stehend ist die EcoMulde                   
mit dem Laubgitter leicht zu befüllen 

Es ist ein “kompletter Sportplatz“ der                           
auf diesem Bild ausgekippt wird 

Das Zugfahrzeug ist nicht an die Mäharbeit       
gebunden, keine Wartezeiten! 

Hochentleerungsmäher können trotz der hohen 
Seitenwände bis in die Mitte kippen 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Häckselaufsatz 

 

  

Alubeplankte Seitenwände verhindern, dass 
Häckselgut durch die Gitter geblasen wird 

Heckklappe durchgehend als Pendelbordwand 

Heckklappe leicht aushängbar 

 

Der Aufsatz kann auch zur Spezialmulde ausgebaut 
werden. Hier mit Abdeckung und Luftschlauch für 
ein Laubgebläse. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plattform 

 

 

              
  Artikelnummer Maytec Tragfähigkeit Nutzbare Transportfläche Inhalt Gewicht 

    System in kg Länge (mm) Breite (mm)  in m3 in kg 

MAY13-1780 Typ 1 2500 2588 1780 - 280 

MAY14-1780 Typ 1 3500 2588 1780 - 320 
MAY23-1780 Typ 2 2500 3088 1780 - 320 
MAY24-1780 Typ 2 3500 3088 1780 - 360 

MAY25-1780 Typ 2 5000 3088 1780 - 410 
MAY23-2080 Typ 2 2500 3088 2080 - 320 
MAY24-2080 Typ 2 3500 3088 2080 - 360 

MAY25-2080 Typ 2 5000 3088 2080 - 410 

MAY35-2080 Typ 3 5000 3588 2080 - 580 

 

Plattformen sind ideale Transportmittel, für 
Stückgüter und Maschinen – kurz – für alles 
was ohnehin angebunden werden muss. 

Da auf die Bordwand verzichtet wird, kann 
Gewicht eingespart werden. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universalmulde 

 

Artikelnummer Maytec Tragfähigkeit Nutzbare Transportfläche Höhe Inhalt Gewicht 

  System in kg Länge (mm) Breite (mm)  in mm in m3 in kg 

MAU-15-1780-1300 Typ 1 5000 2600 1780 1300 6 740 
MAU-25-2000-1300 Typ 2 5000 3000 2000 1300 7,8 840 

 

Universalmulden sind stabile Mulden für die 
unterschiedlichsten Einsätze. Die Seitenteile sind aus 
einem Blech gekantet. Die Flügeltüren sind 
serienmäßig. Meist werden die Universalmulden für 
voluminösen Abbruch verwendet. Die Container sind 
für Schuttgut konzipiert und deshalb ohne Zurrpunkte 
gebaut. Zurrpunkte können bestellt werden.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesteinsmulden 

 

 

 

Eine Gesteinsmulde ist eine stabile Halbschalenmulde, speziell für schweren Abbruch. Die Gesteinsmulde ist eine 
Schüttgutmulde, die Heckklappe ist in der serienmäßigen Ausführung nicht befahrbar. Zurrpunkte sind in der 
serienmäßigen Ausführung nicht vorhanden. Beide Artikel können aber auf Wunsch mitbestellt werden – siehe 
Zubehör. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesteinsmulden 
 

Ein großer Durchgang an der 
serienmäßigen Heckklappe verhindert 
ein Verstopfen der Pendelbordwand. 

Bei sehr großen Abbruchstücken kann 
die Bordwand leicht von einer Person 
ausgehängt werden. 

Artikelnummer Maytec Tragfähigkeit 
Länge (mm) 

Breite 
Bodenplatte 

(mm)  

Breite an der 
Schlagkante in 

mm 

Bordwandhöhe 
in mm 

Inhalt Gewicht 

  System in kg in m3 in kg 

MAG15-400 Typ 1 5000 2700 1435 1770 400 1,9 420 

MAG15-620 Typ 1 5000 2700 1435 1770 620 3 440 

MAG25-400 Typ 2 5000 2850 1435 1770 400 2 450 

MAG25-620 Typ 2 5000 2850 1435 1770 620 3,1 470 

MAG25-530 Typ 2 5000 3000 1620 1970 530 3,1 490 

MAG35-400 Typ3 5000 3370 1435 1770 400 2,4 620 

MAG35-530 Typ3 5000 3370 1620 1970 530 2,7 660 
 

 

 

Flügeltüren sind auf        
Wunsch erhältlich 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anwendungen mit dem 
Grundrollrahmen 

 

 

Der Grundrollrahmen ist, wie es sein Name schon sagt, die Grundlage für jeden Abrollbehälter. Maytec bietet viele 
Anwendungslösungen „von der Stange“. Bei anderen ist es sinnvoller, wenn der Kunde sie aus Kostengründen 
zukauft. Für diesen Zweck bietet Maytec die Grundrollrahmen in unterschiedlichen Versionen. 

Verzinkt, vorbereitet für die Montage eines Containers, roh, zum Selbstanbringen von Haltern, Bohren von Löchern 
und als Bausatz, wie es für Salzstreuer üblich ist. 

Wir beraten Sie gerne, welcher Rahmen für Sie am besten passt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anwendungen mit dem 
Grundrollrahmen 

  

  

Artikelnummer Verwendungszweck Maytec Tragfähigkeit  Nutzbare  Breite Gewicht Oberfläche 

    System in kg Länge (mm) an Hecktraverse in kg   

          (mm)     

MAR14-S Salzstreuerrahmen (*1) Typ 1 3500 2880 1085 (*2) unbehandelt 
MAR24-S Salzstreuerrahmen (*1) Typ 2 3500 3000 1085 (*2) unbehandelt 
MAR25-S Salzstreuerrahmen (*1) Typ 2 5000 3000 1085 (*2) unbehandelt 
MAR14-U Universalrahmen Typ 1 3500 2700 1085 120 unbehandelt 
MAR24-U Universalrahmen Typ 2 3500 3186 1085 130 unbehandelt 
MAR25-U Universalrahmen Typ 2 5000 3186 1085 150 unbehandelt 
MAR35-U Universalrahmen Typ 3 5000 3690  1085 170 unbehandelt 

MAR14-BOS Rahmen für BOS 
Materialcontainer 

Typ 1 3500 2700 2060 150 feuerverzinkt 

MAR24-BOS Rahmen für BOS 
Materialcontainer 

Typ 2 3500 3000 2060 150 feuerverzinkt 

(*1) Lieferung als Bausatz 

(*2) Angabe des Endgewichtes nicht möglich, da Lieferung als Bausatz 

 



 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Maytec Fahrzeugbau GmbH 
Karl-Benz-Straße 17 
D-79761 Waldshut-Tiengen 
 
Tel.:  +49 (0) 7741 / 9232-0 
Fax: +49 (0) 7741 / 9232-30 
info@maytec-abrollsysteme.de 

www.maytec-abrollsysteme.de 

Überreicht durch: 

Spezialbehälter 

 

  

  

 

AR-L auf  Fuso Canter 2013-1 Technische Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr 


